ReaderTT.config = {"pagecount":19,"title":"SIMATIC WinAC News 2008","author":"Thomas Laudenberg, I IA AS FA PS 4","subject":"","keywords":"","creator":"Impress","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220622182849Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825]],"bookmarks":[{"title":"SIMATIC WinAC News 2008","page":1,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"WinAC RTX 2008 Überblick","page":2,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Systemanforderungen","page":3,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Unterstützte PROFINET Schnittstellentypen","page":4,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Unterstützte PROFINET Geräte/Schnittstellen","page":5,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"PROFINET Peripherie Anschluss","page":6,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"SIMATIC WinAC RTX 2008 Projektierung","page":7,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"SIMATIC WinAC RTX 2008 Kommunikationsmöglichkeiten","page":8,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Open User communication über die PROFINET-Schnittstelle","page":9,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Automatisierungsstrukturen mit PROFINET-Schnittstelle (1): PROFINET IO mit Netztrennung","page":10,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Automatisierungsstrukturen mit PROFINET-Schnittstelle (2): PROFINET IO ohne Netztrennung","page":11,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Automatisierungsstrukturen mit Ethernet-Schnittstelle (3): OUC zu übergeordneten Servern, CBA für Anlagenkommunikation","page":12,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Automatisierungsstrukturen mit Ethernet-Schnittstelle (4): PROFINET IO und PROFIBUS DP parallel","page":13,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"WinAC RTX 2008 Zusammenfassung PROFINET","page":14,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"WinAC RTX 2008: Vereinfachte Installation","page":15,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"PC-Lastanzeige","page":16,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Konfiguration der Programm- und Datenspeicherung","page":17,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"SIMATIC Software Redundanz: Konfigurationsbeispiel mit WinAC RTX 2008","page":18,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Slide 19","page":19,"zoom":"XYZ 0 825 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
