ReaderTT.config = {"pagecount":52,"title":"Maritime Traffic Engineering E-Navigation Integrity","author":"Engler, Evelin;Philipp.Zachhuber@dlr.de","subject":"MTE","keywords":"Final Report","creator":"Acrobat PDFMaker 10.1 für Word","producer":"Adobe PDF Library 10.0","creationdate":"D:20140918103306+02'00'","moddate":"D:20140918103319+02'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210]],"bookmarks":[{"title":"Abschlussbericht","page":1,"zoom":"XYZ 452 363 0"},{"title":"Autoren:","page":2,"zoom":"XYZ 105 1101 0"},{"title":"Freigabe:","page":2,"zoom":"XYZ 105 614 0"},{"title":"Präambel","page":3,"zoom":"XYZ 105 899 0"},{"title":"1. Einleitung","page":8,"zoom":"XYZ 105 1101 0"},{"title":"2. Herausforderungen und Forschungsfelder","page":9,"zoom":"XYZ 105 1101 0","children":[{"title":"2.1 Sicherheit und seine Facetten","page":9,"zoom":"XYZ 105 1061 0"},{"title":"2.2 Strategische Maßnahmen und die Definition von Anforderungen","page":9,"zoom":"XYZ 105 409 0"},{"title":"2.3 Abgeleitete Forschungs- und Entwicklungsbereiche","page":12,"zoom":"XYZ 105 1074 0"}]},{"title":"3. PNT- Systemkonzept","page":13,"zoom":"XYZ 105 719 0","children":[{"title":"3.1 Status und Herausforderungen","page":13,"zoom":"XYZ 105 670 0"},{"title":"3.2 Definitionsrahmen für das maritime PNT-System","page":15,"zoom":"XYZ 105 924 0"},{"title":"3.3 Generische Architektur des PNT-Systems","page":16,"zoom":"XYZ 105 562 0"},{"title":"3.4 Konzept der PNT-Unit","page":17,"zoom":"XYZ 105 667 0"}]},{"title":"4. Entwicklungs-, Test- und Demonstrationsplattform","page":20,"zoom":"XYZ 105 1101 0","children":[{"title":"4.1 Status und Herausforderungen","page":20,"zoom":"XYZ 105 1061 0"},{"title":"4.2 Vom Demonstrationssystem zum Plattformkonzept","page":20,"zoom":"XYZ 105 652 0"},{"title":"4.3 Hardwareplattform","page":22,"zoom":"XYZ 105 1101 0"},{"title":"4.4 Middlewareplattform","page":24,"zoom":"XYZ 105 588 0"}]},{"title":"5. GNSS-Ergänzungsdienste und Integrität","page":25,"zoom":"XYZ 105 459 0","children":[{"title":"5.1 Status und Herausforderungen","page":25,"zoom":"XYZ 105 391 0"},{"title":"5.2 Ausbau der MGBAS-Serviceportfolios: GALILEO und multiGNSS","page":26,"zoom":"XYZ 105 644 0"},{"title":"5.3 IALA Beacon DGNSS - Validierung maritimer Augmentierungsdienste","page":29,"zoom":"XYZ 105 766 0"},{"title":"5.4 Nutzbarkeitsanalyse von PDGNSS-Diensten für maritime long-range Anwendungen","page":30,"zoom":"XYZ 105 409 0"}]},{"title":"6. PNT-Unit","page":31,"zoom":"XYZ 105 346 0","children":[{"title":"6.1 Status und Herausforderungen","page":31,"zoom":"XYZ 105 279 0"},{"title":"6.2 Sensoren der PNT-Unit (V1.0)","page":32,"zoom":"XYZ 105 653 0"},{"title":"6.3 Sensorcharakterisierung","page":33,"zoom":"XYZ 105 933 0"},{"title":"6.4 Prozessierungsketten der PNT Unit (V1.0)","page":34,"zoom":"XYZ 105 942 0"},{"title":"6.5  Ergebnisse der experimentellen Validierung","page":36,"zoom":"XYZ 105 1101 0","children":[{"title":"Ergebnisse der Single Point Positionierung (SPP)","page":36,"zoom":"XYZ 105 889 0"},{"title":"Detektion und Ausschluss von Fehlern durch den Einsatz von RAIM","page":36,"zoom":"XYZ 105 320 0"},{"title":"Detektion und Ausschluss von Fehlern durch GNSS/IMU-basierte EKF-Verfahren","page":37,"zoom":"XYZ 105 711 0"},{"title":"Abschätzung der aktuell erreichbaren  Positionsgenauigkeit mittels RAIM","page":37,"zoom":"XYZ 105 368 0"},{"title":"Leistungsfähigkeit von phasenbasierten DGPS-Verfahren","page":38,"zoom":"XYZ 105 653 0"}]}]},{"title":"7. Verkehrslageerfassung und Bewertung","page":39,"zoom":"XYZ 105 464 0"},{"title":"7.1 Status und Herausforderungen","page":39,"zoom":"XYZ 105 401 0","children":[{"title":"7.2 AIS-Plausibilität","page":40,"zoom":"XYZ 105 310 0"},{"title":"7.3 Automatische Radarbilderfassung","page":43,"zoom":"XYZ 105 933 0"},{"title":"7.4 AIS-Fusion (Objektassoziierung)","page":44,"zoom":"XYZ 105 1101 0"}]},{"title":"8. Zusammenfassung und Ausblick","page":45,"zoom":"XYZ 105 812 0","children":[{"title":"8.1 Zusammenfassung der Projektergebnisse","page":45,"zoom":"XYZ 105 744 0"},{"title":"8.2 Ausblick auf weiterführende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten","page":47,"zoom":"XYZ 105 896 0"}]},{"title":"ANNEX A Liste der Publikationen","page":49,"zoom":"XYZ 105 1101 0"},{"title":"ANNEX B Liste von Vorträgen und Workshops","page":51,"zoom":"XYZ 105 1101 0"},{"title":"ANNEX C Referenzen","page":52,"zoom":"XYZ 105 1101 0"},{"title":"ANNEX D Bildquellen","page":52,"zoom":"XYZ 105 417 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
